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Planungsvorschlage M 1:50

Spindeltreppen

Spindeltreppe Spindeltreppe
Typ 1 nach DIN Tabelle Typ 3 nach DIN Tabelle
Nutzbare Laufbreite mindestens 80 cm Nutzbare Laufbreite mindestens 50 cm
Aussparung mindestens 194 cm Aussparung mindestens 134 cm

Spindeltreppe Spindeltreppe
Typ 1 nach DIN Tabelle Typ 3 nach DIN Tabelle
Nutzbare Laufbreite mindestens 80 cm Nutzbare Laufbreite mindestens 50 cm
Aussparung mindestens 194 x 194 cm Aussparung mindestens 134 x 134 cm

)
D=
)
<
LLl
o
o
LLl
14
-

134 x 134

194 x 194

Alle Masse sind Rohbaumasse. Die Treppen konnen in den gleichen Abmessungen
auch spiegelbildlich geliefert werden.

Spalte 1 2 3 4 5

Nutzbare Treppen- Treppen-
Treppen- steigung auftritt
laufbreite s a

min max min

Zeile Gebaudeart Treppenart

Wohngebaude mit nicht mehr Treppen, die zu 80 20 23
als zwei Wohnungen Aufenthaltsraumen fiihren

Kellertreppen, die nicht zu
Aufenthaltsrdumen fiihren 80 21 21

Bodentreppen, die nicht zu
Aufenthaltsrdumen fiihren 50 21 21

Sonstige Gebaude Baurechtlich notwendige Treppen 19 26

Alle Gebaude Baurechtlich nicht notwendige 50 21 21
(zusétzliche) Treppen

Auszug aus DIN 18065, Ausgabe 2000-01. Technisch notwendige Anderungen bleiben vorbehalten
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Planungsvorschlage M 1:50

Wangenspindeltreppen

Wangenspindeltreppe Wangenspindeltreppe

Typ 1 nach DIN Tabelle Typ 3 nach DIN Tabelle
Nutzbare Laufbreite mindestens 80 cm Nutzbare Laufbreite mindestens 50 cm
Aussparung mindestens 194 x 194 cm Aussparung mindestens 134 x 134 cm

134 x 134

194 x 194
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3 4 5

Nutzbare Treppen- Treppen-

Treppen- steigung auftritt

laufbreite s a
min max min

Gebdaudeart Treppenart

Wohngebéaude mit nicht mehr Treppen, die zu 80 20 23
als zwei Wohnungen Aufenthaltsraumen fiihren

Kellertreppen, die nicht zu
Aufenthaltsraumen fiihren 80 2z 2

Bodentreppen, die nicht zu
Aufenthaltsraumen fiihren 50 21 2

Sonstige Gebaude Baurechtlich notwendige Treppen 19 26

Alle Gebaude Baurechtlich nicht notwendige 50 21 21
(zusétzliche) Treppen

Auszug aus DIN 18065, Ausgabe 2000-01. Technisch notwendige Anderungen bleiben vorbehalten
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System - Wandanker
mit Schalldammelement

Stufenabstand
von Rohwand ca. 5 cm

Wandanker KTA03
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Wandanker KTA01

Flachstahl
/ 80/50/5

Y J

25 | 275
80

Art der Wand

Art der Befestigung

Wangendimension

HLZ/Gasbeton/KSL

Einstemmanker KTA 01
Einstemmanker KTA 10

60/40/3
80/40/4

KSV/Betonfiillstein
Holzwand min. 2x6 cm

Schraubanker KTA 02
Schraubanker KTA 11

60/40/3
80/40/4

Fraunhofer Beton
Institut Ksv

Bauphysik

Schraubanker KTA 03
Schraubanker KTA 12

60/40/3
80/40/4

Holzwand
Einzelpfosten min 14/10 cm

Schraubanker KTA 06
Schraubanker KTA 15

60/40/3
80/40/4

Technisch notwendige nderungen bleiben vorbehalten
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Detailskizzen

Schematische Darstellung.

Antritt und Austritt werden jeweils nach AufmaR festgelegt.

Antritt "B" Boden Antritt "W" Winkel
]

L Antritt "V" Vorlegestufe
l

Austritt "D" Decke Austritt "

A" Austrittsstufe
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Erhohter Schallschutz
bei Spindeltreppen

Spindelful®

FuBplatte

Schliisselschraube M10

Schalldammbhiilse
mit Druckscheibe
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